
FLEXIBLE 11

Wir helfen Ihnen sich zu unterscheiden

Flexible
Das vielseitige Schiebetüren-System

Merkmal
• Eine Laufschienengeometrie für alle Gewichtsklassen
• für Holz- und Glastüren
• Sturz-, Wand-, und Deckenmontage
•
•

Vorteil
• am Bedarf des Kunden anpassbar
• montagefreundlich auch bei Ein-Mann-Montage
• Montage von vorne möglich
• viele Erweiterungen zum Nachrüsten

Nutzen
•
• geringe Lagerkosten
• modulare Erweiterungsmöglichkeiten auch nach bereits 

erfolgter Montage

Planungsinformationen S. 23
Preise und Typen S. 32



12 FLEXIBLE

Produktbeschreibung
Flexible

Beschlagset für Glastüren bis 50, 65 und 120 kg

• Wand- oder Deckenmontage
• 

schwarz eloxiert

• bis 6000 mm Schienenlänge
• für 8 bis 10 mm Glasstärke

Raststopper und Laufwagen – je zwei Stück 
pro Tür.

Bodenführung – für Glastüren, zum 
Verschrauben auf dem Fußboden, mit 

Laufschienen – entweder zur Decken- oder Wandmontage vorgebohrt und gesenkt.

Bis 120 kg Türgewicht,
Mindesttürbreite: 650 mm.
Bis 65 kg Türgewicht,
Mindesttürbreite: 550 mm.
Bis 50 kg Türgewicht,
Mindesttürbreite: 500 mm.

Endkappen – Aluminium- oder Edelstahl-

Black-Edition



FLEXIBLE 13

Wir helfen Ihnen sich zu unterscheiden

Beschlagset für Holztüren bis 50, 65 und 120 kg

• Wand- oder Deckenmontage
• 

schwarz eloxiert

• bis 6000 mm Schienenlänge
• ab 35 mm Blattstärke

Laufschienen – entweder zur Decken- oder Wandmontage vorgebohrt und gesenkt.

Bodenführung – für Holztüren, zum Ver-
schrauben auf dem Fußboden.

Raststopper und Laufwagen – je zwei Stück 
pro Tür.

Bis 120 kg Türgewicht,
Mindesttürbreite: 650 mm.
Bis 65 kg Türgewicht,
Mindesttürbreite: 550 mm.
Bis 50 kg Türgewicht,
Mindesttürbreite: 500 mm.

Endkappen – Aluminium- oder Edelstahl-

Black-Edition

Planungsinformationen S. 23
Preise und Typen S. 32



14 FLEXIBLE

Produktbeschreibung
Flexible

Laufschiene mit Leisteneinschub

Blende mit Leisteneinschub

• Frontblende mit Kanal für bauseitig zu stellende 

• eigene Endkappen aus Aluminium
• erforderliche Maße der Blendleisten: 3 × 56 mm
• wird im Komplettset mit Schienen, Laufwagen etc. 

geliefert.

• 
• bis 120 kg Türgewicht
• Standardmäßig mit Wippenlaufwagen und 

Einzugsdämpfung bis 120 kg
• Für Holz- und Glastüren

Integrierte Deckenmontage



FLEXIBLE 15

Wir helfen Ihnen sich zu unterscheiden

Festelemente aus Glas

Abschnitte der Laufschienen und Festglas-

• zur Wand- oder Deckenmontage
• 

• bis 6000 mm Schienenlänge
• für 8 bis 10 mm Glasstärke

vorgebohrt und gesenkt.

Planungsinformationen S. 23
Preise und Typen S. 32



16 FLEXIBLE

Produktbeschreibung
Flexible

Für einen Abstand zwischen Wand und Schiebetüranlage, um zum 
Beispiel Fußleisten zu überbrücken. Für alle Kombinationen von 

passende Endkappen aus Aluminium.

• 
• Länge: bis 6000 mm
• Stärke: 10 oder 20 mm
• wird an die Laufschiene geklebt

10/20

zu überbrücken. Für alle Kombinationen von Laufschienen und ver-

16/20

• 
• Länge: bis 6000 mm
• Stärke: 16 oder 20 mm
• wird an die Laufschiene geklebt



FLEXIBLE 17

Wir helfen Ihnen sich zu unterscheiden

Anschlagkasten für abschließbare Türen

58 58

• Anschlagkasten mit verstellbarem Schließblech für Hakenriegelschloss

Anschlagkasten für Holztüren – mit Dich-

Anschlagkasten für Glastüren – mit 
Bürstendichtungen.

Schließblech – stufenlos verstellbar

Anschlagkasten

Planungsinformationen S. 23
Preise und Typen S. 32



18 FLEXIBLE

Produktbeschreibung
Flexible

Synchro-Beschlag

• für zwei Türen bis 80 kg / Türblatt
• 
• Bequeme Bedienung mit nur einer Hand
• nicht mit Einzugsdämpfung kombinierbar

Seilzug-System für Glastüren Seilzug-System für Holztüren

• für sanften Türanschlag
• Arretierung der Türen
• für Holztüren
• bis maximal 50 oder 80 kg
• hydraulisch

Einzugsdämpfung Holz Einzugsdämpfung Glas

• für sanften Türanschlag
• Arretierung der Türen
• für Glastüren
• bis maximal 50 oder 80 kg
• hydraulisch



FLEXIBLE 19

Wir helfen Ihnen sich zu unterscheiden

VSG-Laufwagen

Verbundglas kann wegen seiner eingear-
beiteten Folien nicht so viel Klemmkraft 
aufnehmen, wie einfaches Sicherheitsglas. 
Darum wird der Laufwagen für Verbundglas 
zusätzlich mit der Scheibe verklebt.

VSG-Laufwagen

• wird verklebt
• keine Glasbearbeitung nötig
• Glasstärke: bis 10,76 mm
• Türgewicht: bis 50 / 120 kg

• für Holz- und Glastüren
• bis maximal 120 kg
• sanfter, geräuscharmer Lauf
• Rollen resistent gegen Verformung 

durch bessere Gewichtsverteilung

Wippenlaufwagen Laufwagen für Nasszellen

• für Räume mit erhöhter Luftfeuchtigkeit
• durch Edelstahlkomponenten besonders

korrosionsbeständig
• bis maximal 120 kg

Planungsinformationen S. 23
Preise und Typen S. 32



20 FLEXIBLE

Produktbeschreibung
Flexible

Sicherungsstift

• als zusätzliche Sicherung für ESG- und 
VSG-Schiebetüren

• die Scheiben müssen zuvor gebohrt werden

Wandhalter für Bodenführungen

• zur Befestigung an der Wand
• der Fußboden bleibt vollkommen unberührt

für Glastürenfür Holztüren

Schienenverbinder

• feste, versatzfreie Verbindung zweier Laufschienen

Stoßdichtung

• aus transluzentem Gummi
• zum Aufkleben auf Glaskanten, 10 oder 6 mm breit
• dämpfen den Anschlag von Glastüren an Wände 
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FLEXIBLE 21

Wir helfen Ihnen sich zu unterscheiden

Bürstendichtung zum Einschieben

• Bürstendichtung zum Einschieben in die Laufschiene
• 
• Lieferung immer Paarweise
• zur teilweisen Verblendung des Laufwegs

Endkappe zum Einschieben

• zum Einschieben in die Laufschiene
• keine sichtbare Verschraubung
• 

Planungsinformationen S. 23
Preise und Typen S. 32



22 FLEXIBLE

Produktbeschreibung
Flexible

Zubehör08

Bodenführung05

Blenden06

Wandmontagewinkel

Auch mit Dekoreinschub

Glas Holz

Synchroanbindung
für Holz- oder Glastüren

Stoßdichtung
für 2 Türflügel

Griffprogramm07

Stangengriffe
mit Griffleiste

Griffleisten und Muscheln zum Kleben

Stangengriffe

Griffmuscheln zum Schrauben

Laufschiene & Erweiterungsprofile01

Distanzprofil 
10/15/20mm 

Zargenprofil 
16/20 mm 

Deckenintegrierte Schiene Erweiterungsprofile für 
Glasfestelemente

SchienenverbinderAnschlagkasten 
mit Schloss, Holz/Glas

01
02

03

04

05

07

08

06

Laufwagen 120kg

Wippenlaufwagen 65kg
 

Laufwagen 50kg 
 

Laufwagen04

VSG Laufwagen 120kg

Endkappen02

Zum Schrauben oder
Einstecken

Dämpfer03

Eizugsdämpfung
50kg/80kg/120kg

Mitnehmer Holz/Glas

Bürstendichtung
für Glastüren

Programmübersicht



FLEXIBLE 23

Wir helfen Ihnen sich zu unterscheiden

Planungsinformationen
Flexible

Schiebetürset für Glastüren
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• Türhöhe =

1 Stopper
2 Endkappe
3 Laufwagen
4 Laufschiene
5 Türblatt
6 Bodenführung
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Vertikalschnitt mit DekorblendeVertikalschnitt Wand-/Deckenmontage Vertikalschnitt mit integrierter Deckenschiene

Produktbeschreibung S.12



24 FLEXIBLE

Frontalansichten (Schema)

Berechnung der Türbreiten
(Bitte Mindestbreiten gemäß Produktbeschreibung beachten.)
(25 mm Überlappung sind ein empfohlener Richtwert.)

Schiebetürset für Glastüren

min. Maueröffnungsmaß × 2

Türbreite

MaueröffnungsmaßÜberlappung 25 25

min. Maueröffnungsmaß × 2

Türbreite

Maueröffnungsmaß

Türbreite

2525

• Türbreite =
• Länge der Laufschiene =

• Türbreite =
• Länge der Laufschiene =



FLEXIBLE 25

Wir helfen Ihnen sich zu unterscheiden

Planungsinformationen
Flexible
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Formeln

Vertikalschnitt Wand-/Deckenmontage Vertikalschnitt mit Dekorblende Vertikalschnitt mit integrierter Deckenschiene

Alle Teile auf einen Blick

Schiebetürset für Holztüren

1 Stopper
2 Endkappe
3 Laufwagen
4 Laufschiene
5 Türblatt
6 Bodenführung

• Türhöhe =
• Nut für Bodenführung = 8 × 20 mm

Produktbeschreibung S.12



26 FLEXIBLE

Frontalansichten (Schema)

Berechnung der Türbreiten bei Holztüren
(Bitte Mindestbreiten gemäß Produktbeschreibung beachten)
(25 mm Überlappung sind ein empfohlener Richtwert.)

Schiebetürset für Holztüren

min. Maueröffnungsmaß × 2

Türbreite

MaueröffnungsmaßÜberlappung 25 25

min. Maueröffnungsmaß × 2

Türbreite

Maueröffnungsmaß

Türbreite

2525

• Türbreite =
• Länge der Laufschiene =

• Türbreite =
• Länge der Laufschiene =



FLEXIBLE 27

Wir helfen Ihnen sich zu unterscheiden

Produktbeschreibung S.12

Planungsinformationen
Flexible

Berechnungen für Festelemente

Vertikalschnitt

Boden- und Wandanschluss

10 (8)
23 (25)

10 (8)

72
52

18

33
12

54

23

Berechnung der Glashöhen

• Türhöhe = Gesamthöhe – 39 mm
• Festglashöhe = Gesamthöhe – 49 mm

• Länge = Breite des entsprechenden Festglas

Achtung:

länger sein.

• Länge =

19

20

8



28 FLEXIBLE

Berechnungen für Festelemente

Frontalansichten (Schema)

Maueröffnungsmaß

Festglasbreite

Türbreite

Überlappung 25

Maueröffnungsmaß

Festglasbreite

Türbreite

Überlappung 25

8

Berechnung der Breiten, 1 Schiebetür und 1 Festglas
(Bitte Mindestbreiten gemäß Produktbeschreibung beachten!)
(25 mm Überlappung sind ein empfohlener Richtwert.)

Symmetrische Anordnung, ohne Wandanschluss

• Türbreite =
• Festglasbreite =

Freie Anordnung, ohne Wandanschluss

Achtung: Die Schiebetür muss schmaler als das Festglas sein.

• Türbreite =
• Festglasbreite =

Symmetrische Anordnung, mit Wandanschluss

• Türbreite =
• Festglasbreite =

Freie Anordnung, mit Wandanschluss

Achtung: Die Schiebetür muss schmaler als das Festglas sein.

• Türbreite =
• Festglasbreite =



FLEXIBLE 29

Wir helfen Ihnen sich zu unterscheiden

Produktbeschreibung S.12

Planungsinformationen
Flexible

Maueröffnungsmaß

Festglasbreite 1

Türbreite

Festglasbreite 2

Überlappung 25 25

Maueröffnungsmaß

Festglasbreite 1

Türbreite

Festglasbreite 2

Überlappung 25 25

8 8

Berechnung für Festelemente

Frontalansichten (Schema)

Berechnung der Glasbreiten, 1 Schiebetür, 2 Festgläser
(Bitte Mindestbreiten gemäß Produktbeschreibung beachten!)
(25 mm Überlappung sind ein empfohlener Richtwert.)

Symmetrische Anordnung, ohne Wandanschluss

• Türbreite =
• Festglasbreite =

Freie Anordnung, ohne Wandanschluss

Achtung: Die Schiebetür muss schmaler als das Festglas sein.

• Türbreite =
• Festglasbreite 1 =
• Festglasbreite 2 =

Symmetrische Anordnung, mit Wandanschluss

• Türbreite =
• Festglasbreite =

Freie Anordnung, mit Wandanschluss

Achtung: Die Schiebetür muss schmaler als das Festglas sein.

• Türbreite =
• Festglasbreite 1 =
• Festglasbreite 2 =



30 FLEXIBLE

Maueröffnungsmaß

Festglasbreite 1

TürbreiteTürbreite

Festglasbreite 2

2525Überlappung

Maueröffnungsmaß

Festglasbreite 1

TürbreiteTürbreite

Festglasbreite 2

8 8

2525Überlappung

Berechnung für Festelemente

Frontalansichten (Schema)
Symmetrische Anordnung, ohne Wandanschluss

• Türbreiten =
• Festglasbreiten =

Freie Anordnung, ohne Wandanschluss

Achtung: Schiebetüren müssen schmaler als Festgläser sein.

• Tür 1 oder 2 =
• Festglas 1 =
• Festglas 2 =

• Länge =  Festglasbreite

Symmetrische Anordnung, mit Wandanschluss

• Türbreite =
• Festglasbreite =

Freie Anordnung, mit Wandanschluss

Achtung: Schiebetüren müssen schmaler als Festgläser sein.

• Tür 1 oder 2 =
• Festglas 1 =
• Festglas 2 =

• Länge =

Berechnung der Glasbreiten, 2 Schiebetüren, 2 Festgläser
(Bitte Mindestbreiten gemäß Produktbeschreibung beachten!)
(25 mm Überlappung sind ein empfohlener Richtwert.)


